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3.5.1 Technische Daten
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EX470 EX770
Bezeichnung EX470 EX770
Aligemeines
Bestellnummer 7EX470.50-1 7EX770.50-1
Kurzbeschreibung 2003 CAN-Buscontroller, 24 VDC, 2003 CAN-Buscontroller, 100-240 VAC,
14,5 W Versorgung, 2 CAN Schnittstellen, 14,5 W Versorgung, 2 CAN Schnittstellen,
potentialgetrennt, netzwerkféhig potentialgetrennt, netzwerkféhig
C-UL-US gelistet JA
Modultyp B&R 2003 Controller
Modulbreite B&R 2003 einfachbreit
Modulplatz 1
Umgebungstemperatur im Betrieb 0-60°C"2
Peripherie
Diagnose-LEDs JA
1/0-Busschnittstelle 9polige DSUB-Buchse
Nummernschalter zum Einstellen der Knotennummer und Baudrate
Standard-
K rikatic
Anwenderschnittstelle IF1 CAN-Schnittstelle (links)
Potentialtrennung JA
Ausfihrung 9poliger DSUB-Stecker
max. Reichweite 1000m
max. Baudrate 500 kBaud
Anwenderschnittstelle IF2 CAN/ID-Schnittstelle (rechts)
Potentialtrennung JA
Ausfiihrung 9polige DSUB-Buchse
max. Reichweite 1000m
max. Baudrate 500 kBaud
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